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Uwaga:

-na kanałach wentylacyjnych podłączonych do
istniejących kominów murowanych zastosować
nasady kominowe wspomagające

Przyjęto uziom oraz przewód

odprowadzający jako istniejące

Przyjęto uziom oraz przewód

odprowadzający jako istniejące

Istniejący zwód poziomy, do wykorzystania jeżeli średnica minimum 8 mm

Istniejący przewód odprowadzający

ZAKRES NIEOBJĘTY ZAMÓWIENIEM

Franciszkańskie Centrum "Nasze Dobro " Sp. z o.o.

Budynek Zespołu Klasztornego
ul. Ujejskiego 40, 81-426 Gdynia

Legenda

Nazwa Typ Nr katalogowy Charakterystyka

Bednarka 30x4 OG B 30x4 OG 83004002

Drut odgromowy 8 OG w rurach

odgromowych pod posadzką

DR 8 OG 80000802

Iglica gąsiorowa podwójna 2m 71.20 AL 97102009

Iglica kominowa 1.5m 70.15 AL 97001509

Obudowa złącza kontrolnego do gruntu

(kompletna)

50.1 PL 95000108

Przewody odprowadzające - Drut

odgromowy 8 OG

DR 8 OG 80000802

Istniejący przewód odprowadzający - -

Uchwyt do drutu ''NA FELC'' 96.0 NI 99600105

MI Uziom kompletny miedziowany

6-metrowy 250um 5/8''

14136004

Złącze krzyżowe 1-otworowe 55.2 OC 95500201

Złącze krzyżowe 4-otworowe 1.2 OC 90100201

Złącze krzyżowe 4-otworowe 1.1 OC 90100101

Złącze rynnowe 3.1/S OC 90300201

Złącze uniwersalne drut–pręt 14.3.4 NI 91403405

Złącze uniwersalne odgałęźne 14.1 OG 91400102

Uwaga: Legenda nie uwzględnia akcesoriów,

mocowań itp.

Drut odgromowy 8 OG na uchwytach do

dachówki

Drut odgromowy 8 OG na uchwytach do

gąsiorowych

Drut odgromowy 8 OG na uchwytach

betonowych w tworzywie

Drut odgromowy 8 OG mocowany do obróbki

blacharskiej


